
———专注显示触控及物联网解决方案，赋能产业升级



中科世为是一家基于嵌入式Linux系统为基础的
智能硬件及系统软件开发公司。
公司的服务包含为芯片厂商提供Linux SDK，为
行业应用的方案公司（如:家电，智能家居，工
控HMI等）输出TurnKey的解决方案以及为产品
开发公司提供嵌入式Linux系统界面开发的基础
能力。
让产品开发的人力资源减少到1人，时间缩短
到1小时内输出产品原型。
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集成C，C++源码开发
编译器功能，直接通过
代码描述逻辑功能，把
CPU的控制交给您

鼠标拖拽一下，UI尽在
眼前，所见即所得

Github，gitee开源C，
C++代码都是你的组件
代码，拿来即可编译使
用。模块化的开发快人
一步

集成Log 日志系统，通
过USB可以完成应用程
序的下载，log调试等。
再也不用找串口连接调
试了





ARM9

32MBDRAM

低成本的人机交互

ARM9

64MBDRAM

支持CVBS摄像头
支持视频播放

*WiFi，4G

Cortex-A7

64MBDDR2

支持USB摄像头
支持视频播放

*WiFi，4G，以太网

Cortex-A7*4

GPU*2

256MBDDR3

支持3D效果
支持USB摄像头

*WiFi，4G，以太网
多种视频解码

Z6s Z6 Z11s A33



显示TextTime文字内容：mTextTimePtr->setText("00:00");

显示Textviewanimation图片：
mTextviewanimationPtr->setBackgroundPic("animation_0.jpg");

显示TextNum显示数值：mTextNumPtr->setText(90);

设置TextTime文字的颜色：mTextTimePtr->setTextColor(0x00FF00); 
//R8G8B8

按键响应方法：static bool onButtonClick_Buttonsw(ZKButton
*pButton) {

return true;

}

按键状态设置：
mButtonbgPtr->setSelected(false);

mButtonbgPtr->setInvalid(false);
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项目 参数

显示屏 4.3寸480*272
4.3寸480*272 IPS
4.3寸800*480 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸

CPU Z6s ARM9 600MHz

串口 TTL/232*1+ TTL(预留)

RTC 不支持

Flash 8M(电阻）/16M（电容）

其他功能 支持USBWiFi，支持SDCard数据读写

显示区域 95.04mm*53.86mm

外形尺寸 122.0mm*75.0mm*13mm

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 4.3寸480*272

显示颜色 16.7M色

触摸屏 电阻触摸

CPU Z6s ARM9 600MHz

串口 TTL/232/485

WIFI 选配

SPK接口 选配

Flash 16MB

显示区域 95.04mm*53.86mm

外形尺寸 122mm*75mm*13.4mm

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 7寸800*480
7寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸

CPU Z6/Z6s ARM9 600MHz

串口 TTL/232*2

RTC 选配

Flash 16MB

显示区域 154mm*85.9mm

外形尺寸 190mm*110mm*14.4mm

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 7寸800*480
7寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 电阻触摸

CPU Z6/Z6s ARM9 600MHz

串口 TTL/232*2

RTC 选配

Flash 16MB

显示区域 154mm*85.9mm

外形尺寸 190mm*110mm*14.4mm

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 7寸800*480
7寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸/电阻触摸

CPU Z6s ARM9 600MHz

RAM 32MB/64MB可选

串口 TTL,最多3串口

摄像头 支持

SPI接口 支持一路

接口 12个自定义接口，支持串口，
SPI，IIC，GPIO，ADC

Flash 16MB

显示区域 154.08mm*85.92mm

外形尺寸 121.9mm*74.7mm*14.5mm

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 7寸800*480
7寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸/电阻触摸

CPU Z6s ARM9 600MHz

RAM 32MB/64MB可选

串口 TTL,最多3串口

摄像头 支持

SPI接口 支持一路

接口 12个自定义接口，支持串口，
SPI，IIC，GPIO，ADC

Flash 16MB

显示区域 154.08mm*85.92mm

外形尺寸 121.9mm*74.7mm*14.5mm，带
铁框安装

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 液晶模组为 50PIN RGB 屏通用接口
最大分辨率支持1025*600

CPU Z6s ARM9 600MHz

RAM存储 32MB

Flash 16MB

接口 USB2.0 OTG

两路主串口和一路辅助串口

4-12 个 IO 口拓展

一路 CVBS 输入和一路 TVOUT 输出
（特殊定制版本）

触摸 支持CTP/RTP

外形尺寸 57.5mm*68mm

产品定位 低成本Linux方案



项目 参数

显示屏 5寸800*480 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸/电阻触摸

CPU Z11s Cortex-A7 64MBDDR2

串口 TTL/232/485

WIFI 选配

SPK接口 选配，支持视频播放

摄像头 选配 标准UVC接口

RTC 支持

Flash 16MB

显示区域 108mm*64.8mm

外形尺寸 140mm*80.9mm*13.3mm

产品定位 工业、医疗等特殊要求



项目 参数

显示屏 7寸800*480
7寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸/电阻触摸

CPU Z11s Cortex-A7 64MBDDR2

串口 TTL/232/485

WIFI 选配

SPK接口 选配，支持视频播放

摄像头 选配 标准UVC接口

RTC 支持

Flash 16MB

显示区域 154.08mm*85.92mm

外形尺寸 186.5mm*105.6mm*15.5mm

产品定位 工业、医疗等特殊要求



项目 参数

显示屏 10.1寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸/电阻触摸

CPU Z11s Cortex-A7 64MBDDR2

串口 TTL/232/485

WIFI 选配

SPK接口 选配，支持视频播放

摄像头 选配 标准UVC接口

RTC 支持

Flash 16MB

显示区域 222.72mm*125.28mm

外形尺寸 235mm*143mm*13.3mm

产品定位 工业、医疗等特殊要求



项目 参数

显示屏 3.95寸480*480IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 电容触摸全贴合

CPU Z6 ARM9 600MHz

RAM存储 64MB

接口 两个串口

音频

四路IO

USB

Flash 16MB

显示区域 71.86mm*70.18mm

外形尺寸 屏：84mm*84mm*3.05mm
PCBA：62mm*75mm

产品定位 低成本Linux显示模组



项目 参数

显示屏 7寸800*480
7寸1024*600 IPS

显示颜色 16.7M色

触摸屏 无触摸/电容触摸/电阻触摸

CPU Z11s Cortex-A7 64MBDDR2

串口 TTL/232/485

WIFI 选配

SPK接口 选配

RJ45网口 支持

RTC 支持

Flash 16MB

显示区域 154.08mm*85.92mm

外形尺寸 186.5mm*105.6mm*24.1mm

产品定位 工业、医疗等特殊要求





• 4.3寸，7寸

1.应用尺寸：

•低成本光固化机:Z6s

• Z6s, A33（3D打印文件预览）

2.应用平台：

•支持进度显示

•支持SDCard，U盘打开Gcode文件

•支持绘制2D，3D(仅A33)图形显示

•支持电容触摸操作

•支持动态开机logo

3.特征功能：



• 4.3寸，5寸，7寸

1.应用尺寸：

• Z6s：低成本，基础功能平台

• Z11s：高性能配置，支持医疗实验认证。

2.应用平台：

•支持U盘，SDCard的文件读写，数据库保存。

•支持多图表，多波形绘制，可以自定义图形绘制

•支持数据实时保存到数据库，同时支持增删查改

•可支持WiFi或者以太网接入互联网

3.特征功能：



•4.3寸，7寸，10.1寸

1.应用尺寸：

•Z6s：低成本显示方案替换文本显示器

•Z11s：高性能配置，支持JC5，EP文件打开，解析预览及编辑。替代
PC机，更加稳定。

•A33：高性能，支持大文件预览编辑，支持超过10.1寸显示屏，支持
鼠标编辑文件。

2.应用平台：

•支持U盘，SDCard的支持文件浏览及文件读写。

•支持交班信息显示保存记录

•可支持WiFi或者以太网接入网络，记录工作数量

•支持网络下载加工文件

•支持在线更新MCU的程序以及MCU加工文件。

3.特征功能：



• 4.3寸，7寸，10.1寸

1.应用尺寸：

• Z6s：低成本副显示屏，支付秤二维码显示屏，广告下发

•A33:支持大屏幕，视频广告

2.应用平台：

•支持网络接入，wifi+4G+2G

•支持联网实现二维码显示及支付信息同步

•支持广告下发

•支持溯源信息保存

3.特征功能：



• 7寸

1.应用尺寸：

• Z6s：SV50PB核心板

• A33: SV50PC核心板

2.应用平台：

• 支持自定义屏幕配置

• 支持GPIO及串口配置

3.特征功能：



• 7寸

1.应用尺寸：

• Z6s：SV50PB核心板

• A33: SV50PC核心板

2.应用平台：

• 支持自定义屏幕配置

• 支持GPIO及串口配置

3.特征功能：


